
Leser für besondere Einsatzbedingungen

INTUS 700SLIM

 · Besonders schmale Bauform

 · Kunstharzvergossenes Gehäuse

 · Aktuelle RFID-Technologie

 · Bluetooth für Zutrittskontrolle per Smartphone

 · Geeignet für Innen- und Außenbereich

 · Beleuchtete Folientastatur als Option



Der INTUS 700slim ist ein RFID-Zutrittsleser, der sich durch die 
schlanke Bauweise ideal an Türrahmen, Zargen oder anderen 
schmalen Stellen montieren lässt. Im Zutrittssystem ist der INTUS 
700slim anschließbar an alle INTUS ACM Zutrittskontrollmanager 
und INTUS Terminals.

Als Leseverfahren ist er sowohl für Legic und Mifare, sowie für BLE 
(mit Legic Connect) erhältlich. So kann der Zutrittsleser für Zutritts-
kontrolle mit der Smartphone-App ID.mobile genutzt werden. 

Der INTUS 700slim wurde mit dem Preis „DesignPlus powered by 
light+building 2020“ für Design und Innovation, German Design 
Award ausgezeichnet, sowie dem German Innovation Award 2021.
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Allgemeine Eigenschaften
 · RFID-Leser für Aufputzmontage
 · Anschließbar an INTUS Terminals und Zutrittskontrollmanager
 · Made in Germany
 · Verfügt über Lese- und Schreibfunktion
 · Ideal für Türrahmen oder Zargen

Gehäuse
 · Aufputzgehäuse Graphitgrau
 · Rahmen Weißaluminium
 · Optional kunstharzvergossenes Gehäuse

Ausstattung
 · Optional PIN Folientastatur (Hintergrund beleuchtet)
 · Optische Signalgebung: 3 LEDs (grün, blau, rot)
 · Akustische Signalgebung: 1 Summer
 · Temperaturbereich: -25°C bis +60 °C
 · Schutzart: IP66, optional IP68 bei vergossenem Gehäuse
 · Sabotagekontakt
 · Türsteuerung durch DI/DOs im ACM

Technologie
 · Multi-ISO Leser für kombinierte Leseverfahren
 · RFID-Leseverfahren: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3,  

MIFARE® Classic, LEGIC advant, LEGIC prime
 · Frequenz: 13,56 MHz (LEGIC, MIFARE)
 · Bluetooth® mit LEGIC Connect

Anschluss
 · Interface: RS485, 2-Draht
 · Protokoll: LBus
 · Spannungsversorgung: 12V DC oder 24V DC

Abmessungen (H x B x T)
 · 130 x 32 x 16 mm


