
Biometrische Zutrittskontrolle

INTUS PS Controller-VI

 · Zur Steuerung von INTUS 1600PS-II Zutrittsleser  
mit Handvenenerkennung

 · Für bis zu 2 Türen oder Schleusen

 · Alarmschnittstelle gegen Vandalismus

 · Datenverschlüsselung

 · Hohe Sicherheit



Der INTUS PS Controller-VI ist die intelligente, kompakte Kontroll-
einheit für den INTUS PalmSecure (PS) Leser. Er steuert dezentral 
zwei Türen oder Schleusen. Anschließbar sind zwei INTUS 1600PS-II 
oder Einbaumodule in Form der INTUS PS Head-Unit. 

Der  INTUS  PS Controller-VI  speichert die biometrischen Templates 
(nur bei Template On System) und führt den Abgleich im Rahmen 
der biometrischen Authentifizierung durch. Er ist ausgerüstet mit 
normgerechten Schnittstellen für Türsteuerung und -überwachung. 
Über die Ethernet TCP/IP-Schnittstelle ist er optimal in die vernetzte 
Zutrittskontrolle eingebunden. Eine Erweiterung des biometrischen 
Zutrittssystems ist damit jederzeit möglich.
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Allgemeine Eigenschaften
 · Made in Germany
 · Embedded Firewall
 · Datenverschlüsselung
 · 3-stufiges Passwort-System
 · Sabotagekontakt
 · Komplett geschlossenes, stabiles Metallgehäuse

Ausstattung
 · CPU: Intel Atom1,91 GHz
 · Leserversorgungsspannung: 24V DC
 · Türöffnerversorgungsspannung: 24V DC
 · 2 digitale Eingänge (Türöffnertaster, Sabotagekontakt, etc.)
 · 2 digitale Ausgänge, 5A (z. B.: Türöffner)
 · Integriertes manipulationssicheres Netzteil
 · 2 LEDs für Power-ON und System-OK
 · Piezo-Signalgeber

Abmessungen (H x B x T)
 · 255 x 318 x 81 mm

Protokolle
 · TCP/IP (IPv4/IPv6), NTP und DHCP/DHCPv6, LBus,  

OSDP, Wiegand, Socket

Schnittstellen
 · 1x LAN 10/100 Base T (Anschluss an Host)
 · 2x USB (INTUS PS Handvenenerkennung)
 · 1x serielles Modul (LBus, OSDP, Wiegand)


